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Rafturile trebuie supuse inspecției
Ordonanța privind siguranța industrială (BetrSichV), Regula DGUV 
108-007 (anterior BGR 234) și SR EN 15635 impun operatorului să își 
inspecteze sistemul de rafturi: 
 la fiecare 12 luni de către o persoană calificată
 câte o inspecție vizuală săptămânală de către operator

Serviciul nostru

Inspecție calificată de specialitate
 Protocol de inspecție bazat pe aplicația de mobil
 Documentare pe bazӑ de imagini
 La nivel național și UE
 Fără a depinde de producător
 La cerere, vom fi bucuroși să vă oferim o ofertă gratuită, fără obligații, 
pentru reparațiile care ar putea fi necesare.

Clasificarea daunelor:

* = Dacă gravitatea prejudiciului a crescut
** = Dacă reparația nu a fost efectuată în 4 săptămâni

Deteriorat
Raftul este deteriorat

Standardul SR EN 15635 clasifică 
nivelurile de pericol în: verde, 

portocaliu și roșu pentru 
deteriorarea suporturilor și 

barelor orizontale și diagonale. 
Valorile limită pentru nivelul de 
pericol verde sunt o abatere de 

maxim 3 milimetri pentru 
sprijinul pe o lungime de 1 metru 

pe direcția văzută din față. Pe 
direcția văzută din lateral, limita 

este de 5 milimetri. Pentru barele 
orizontale și diagonale, limita 

pentru nivelul de pericol verde 
este de maxim 10 milimetri pe 

metru.
Dacă valorile sunt duble, se 
atinge limita maximă pentru 
nivelul de pericol portocaliu. 

Valorile mai mari de atât intră în 
nivelul de pericol roșu.

Nivelul de pericol
VERDE

Daunele trebuie 
înregistrate, documentate 
și marcate cu marcaje de 
culoare corespunzătoare

Daunele trebuie verificate 
la următoarea inspecție, 

care trebuie să aibă loc în 
termen de 12 luni

Dacă nu au avut loc 
modificări, monitorizarea 

simplă este suficientă

Există deja daune 
periculoase care necesită 

acțiune cât mai repede 
posibil

Rafturile cu astfel de 
defecte nu pot fi 

reîncărcate cu mărfuri 
după ce au fost 

descărcate

Reparația trebuie 
efectuată de ROS cât mai 

curând posibil!

Nivelul de pericol
PORTOCALIU

În acest caz, există deja 
daune foarte grave care 

necesită o acțiune rapidă

Zonele de rafturi afectate 
trebuie eliberate și 

blocate imediat

Bariera pusă trebuie să fie 
atât de sigură încât 

reîncărcarea accidentală 
să fie aproape imposibilă

Zona afectată a 
depozitului poate fi 

utilizată din nou numai 
după reparații 

corespunzătoare și 
profesionale, de ex.de 

către ROS.

Nivel de pericol
ROȘU

* **
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